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编制说明：

1.因产品和工艺不断改进的需要，本公司保留更改样本的权利，恕不另行通知。样本的解释权归本公司所有，若有不明之处请来电沟通。

2.样本提供的产品参数及结构尺寸仅供参考，以产品实物为准。本公司有权修改，恕不一一通知。

一、SDS系列射流风机概述

二、SDS系列射流风机型号说明

SDS-7.1-2P-8-24°

8 24°

表示叶轮

SDS（R）-7.1-2P-8-24°表示叶轮

710 2900rpm,

8 24°

710 2900rpm,

SDS系列射流风机为本公司研制开发的新产品，公

司技术研究中心一直致力于将理论技术不断研究开发和技

术创新，还与沈鼓集团、西安交大等国内知名企业和院校

进行广泛交流与合作，同时咨询有关地铁设计院、隧道设

计院和隧道安装公司专家等，掌握了该风机的使用要求，

积累了产品技术、质量要求和使用条件等丰富经验。

该系列风机具有低噪声、大流量、高推力等优点，

各项指标均符合JB/T10489-2004《隧道用射流风机技

术条件》的要求，广泛应用于地铁、公路隧道、铁路隧道

等通风场所。风机一般悬挂在隧道顶部或两侧，不占用交

通面积，不需要另外修建风道。

SDS系列射流风机规格自Φ630mm-Φ1600mm，分单向运转轴流风机和可逆式（双向）运转轴流风机两

大类，最大推力3500N，对任意负荷和工况均可选择高效、低噪声的风机。

SDS系列射流风机采用先进的工艺取得良好的质量保证，风机外壳采用国内外先进的专用设备卷圆翻边成形，

叶轮前段内壁经金加工，既保证机壳的同轴度和强度，又保证叶片径向间隙，外表经游浸式冷脱脂、铁系磷化、钝

化等良好的前处理工序，经静电喷涂、烘烤，外观精美、漆膜附着力、强度、耐腐蚀等性能优良，达同行业领先水

平；风机叶片、轮毂采用先进的全数控镗、铣加工中心压铸模型，分别在高圧铸造和低压铸造机进行铝合金高

（低）压铸成形；该风机各项性能指标及耐腐蚀、可靠性、经济性等技术、质量要求和经济指标完全适应各类隧

道、地铁的使用。
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三、SDS系列射流风机选型参数

在地铁、公路隧道、铁路隧道等基础工程建设中，其空气质量指标、安全因素等通过风机强制通排风达到要

求。就通风系统而言，要长期保持良好的空气质量，否则对人体有害：如图说明。

一氧化碳对人体危害程度说明：

车辆连续穿过隧道，使有毒气体不断增多，隧道内自然空气如不及时充分交换，必然导致对人体的危害（详见

对人体影响危害时间的曲线图）。因此，必须通过强制通风，将足量的新鲜空气输入隧道内，同时排除有害气体。

总之，地铁、公路、铁路隧道使用该风机，主要为降低CO的含量到允许值，以防止汽柴油发动机的废气污染，

如NO、NO2、NO3。在紧急状态下，必须按要求控制烟雾排放，目前国际普遍采用WHO世界卫生组织推荐值，

既NO2值替代原CO值作为通风控制的主要参数，同时还要保证车辆行驶的能见度和保证隧道人员的逃避路径。

所以，隧道通风系统必须保证事故状态下车辆和人员的安全。SDS系列风机其安全可靠性、正反转、防高温特点

均考虑了这一方面，特别在耐高温方面本公司是通过国家消防检测中心试验检测的，本公司产品在出厂前，对风机

进行安全性能试验，以确保产品质量。

2、隧道通风系统设计和产品选型依据

1、交通隧道原则上可分为三类：即地铁、公路隧道、铁路隧道。

2、常规运行及紧急状态下运行安全性、可靠性的先决条件是安装确保各系统之间协调并充分发挥作用的环

控系统。

A、机械系统：通风、消防、排污  

B、动力系统：供电、输配电、紧急电力

C、灯光系统：通灯照明、局部照明、荧光指示D通信系统：电话、无线电、计算机终端  E交通系统：灯

光、信号、标志、监视  F控制系统：交通状况和设备运行状况的控制

3、隧道通风系统可以有如下三种基本方式或可采取混合方式。

A、纵向通风系统：这是最基本的通风方式。新风气流从隧道入口端流向出口端，沿隧道纵向无需安装通

风管道。该通风方式一般选用可逆转射流风机，将风机安装在隧道顶部或侧面，可两个方向全面通风，已达到

双向通风或控制烟雾；若隧道较长则必须附加中央送、排风竖井，竖井与大气相联，组成混合通风方式。

B、全横向通风系统：沿隧道方向设置送、排风道，新风集中从风亭采集，排风集中从风塔排除，一般将送

风道设置在路面以下，排风道设置在车道上部，送风道与排风道每隔一定间距设有送、排风口，在事故工况下

沿隧道横断面及时排风，由此抽出烟雾。

C、半横向通风系统：该系统又可分为送风型半横向通风方式和排风型半横向通风方式，一般采用排风型半

横向通风方式，新风从洞口进入，排风相似全横向通风系统。

4、隧道通风系统应考虑的因素：

A、工程投资  B、电力容量  C、运行费用  

D、空气质量  E、安全因素  F、紧急状态下的保证措施

5、隧道通风系统通风机数量、机号选择的因素：

A、CO、NOOx及烟雾浓度        B、车流量（车流密度、时速）

C、风力负荷（隧道长×宽×高） D、废气排放（车龄、数量）     E、发生火灾时的应急措施

1、产品使用状况说明：
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6、隧道通风系统推力计算理论依据

隧道通风系统推力计算依据：

入口出口阻力损失

隧道表面及设备等摩擦系数

车辆摩擦系数（在最恶劣条件下计算车辆运动或活塞风效应）

最劣势条件下洞外风速对出、入口的影响，隧道地形、位置（坡度、海拔）

发生火警时所需的推力（温度、压力、时间）

隧道降压（Pa）理论转换为射流风机所需的推力（N）

射流式通风机的推力是风机进口与出口的动量变化，即风机推力

Ns-C1×质量流量×气流速度（N）式中：Ns=风机静推力（ISO）N值 

C1经验修正系数    质量流量=空气密度×体积流量

隧道中使用的射流风机与隧道内气流之间的相对速度、隧道内摩擦系数和同组平行布置影响有关，所以，射流

风机的有效推力为：

Ne=Ns×(1-Vt/Vj)C2×C3

式中Ne=风机有效推力（N）；Vt=隧道内风速（m/s）；

Vj=射流速度（m/s）；C2=隧道内摩擦系数； 

C3=同组平行布置流向损失(该损失如风机组之间相隔风机直径100倍，使射流速度不影响气流方向的运行条件

可以不考虑)。

7、隧道射流风机的结构特点：

隧道通风机分单向射流风机(SDS)和双向射流风机[SDS(R)]二种通风形式，又分为带消音

器和不带消音器｛进、出口带集（散）流器｝两种规格。

风机外壳、消声器、支架脚；采用钢板数控自动焊接和机制成型，外表采用油浸式冷脱

脂、磷化、钝化等前处理加以水性油漆喷涂、烘烤，以保证风机强度、漆膜附着力、硬度和防

腐蚀等性能。

风机叶轮：为满足隧道通风的需要，SDS系列风机可改变叶片数量和叶片角度。

消声器：消声器长度通常为风机直径的一倍，当噪声要求高时，亦可取风机直径的二倍，

消声器与风机本体采用螺栓固定。

配套电机：SDS系列射流通风机配套电机为鼠笼型全封闭式，电机设有法兰安装盘，电机

绝缘等级为H级，防护等级为IP55，电机引出电缆可接至风机本体机壳上的接线盒，电机带有

润滑油脂嘴，外接软管接至风机本体机壳上的润滑油脂嘴。

风机可逆切换时间：在紧急状态下，射流风机正反转切换时间极为重要，SDS(R)型风机有

电子式和机械式二种切换方法，可以在30秒内正反转切换到风机额定转速。

8、SDS系列射流风机试验检测：

高温消防试验：由国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心测试检验合格；

噪声测试：风机进出风口装消声器和不装消声器均在空旷的场地上进行测试（大气风速接近0

时），风机声压级的测试为沿风机轴线45°角，距风机壳10m处测得。

推力试验：采用推力试验装置测得；

风机效率：风机运行效率采用测定推力(N)及电机输入功率(KW)为定义。

该试验检测均由本公司工程技术中心严格按国家、行业有关标准进行试验，并经省级、国

家级权威检测机构检测合格。



0807

四、SDS 系列射流风机外形尺寸

五、SDS 系列单向射流风机性能参数表

隧道射流风机外形图

射流风机外形尺寸

Ø1

6.3
7.1
8.0 
9.0 
10.0 
11.2
12.5
14.0 
16.0

640
720
810
910
1010
1130
1260
1410
1610

注：上表中L1尺寸为常用功率型号外形尺寸，实际尺寸可能会随功率的变化而有所调整，请以实物为准。

780
860
970
1070
1170
1310
1440
1610
1810

650
800
800
800
900
900
900
1000
1000

550
700
690
690
770
770
770
850
850

600
650
750
800
850
900
950
1150
1250

450
500
600
650
700
750
800
950
1050

1910
2220
2400
2600
2900
3140
3400
3800
4200

3150
3640
4000
4400
4900
5380
5900
6600
7400

490
530
575
625
675
735
800
905
1005

4-20
4-20
4-20
4-20
4-20
4-24
4-24
4-24
4-24

Ø2 ØL1 L2 L3 L4
1D 2D

H N-L

SDS-6.3-2P-8-18°

SDS-6.3-2P-8-21°

SDS-6.3-2P-8-24°

SDS-6.3-2P-8-27°

SDS-6.3-2P-8-30°

SDS-6.3-2P-8-33°

SDS-7.1-2P-8-18°

SDS-7.1-2P-8-21°

SDS-7.1-2P-8-24°

SDS-7.1-2P-8-27°

SDS-7.1-2P-8-30°

SDS-7.1-2P-8-33°

SDS-8-4P-8-18°

SDS-8-4P-8-21°

SDS-8-4P-8-24°

SDS-8-4P-8-27°

SDS-8-4P-8-30°

SDS-8-4P-8-33°

SDS-9-4P-8-18°

SDS-9-4P-8-21°

SDS-9-4P-8-24°

SDS-9-4P-8-27°

SDS-9-4P-8-30°

SDS-9-4P-8-33°

SDS-10-4P-8-18°

SDS-10-4P-8-21°

SDS-10-4P-8-24°

SDS-10-4P-8-27°

SDS-10-4P-8-30°

SDS-10-4P-8-33°

SDS-11.2-4P-8-18°

SDS-11.2-4P-8-21°

SDS-11.2-4P-8-24°

SDS-11.2-4P-8-27°

SDS-11.2-4P-8-30°

SDS-11.2-4P-8-33°
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六、SDS（R）系列双向射流风机性能参数表

SDS(R)-6.3-2P-8-18°

SDS(R)-6.3-2P-8-21°

SDS(R)-6.3-2P-8-24°

SDS(R)-6.3-2P-8-27°

SDS(R)-6.3-2P-8-30°

SDS(R)-6.3-2P-8-33°

SDS(R)-7.1-2P-8-18°

SDS(R)-7.1-2P-8-21°

SDS(R)-7.1-2P-8-24°

SDS(R)-7.1-2P-8-27°

SDS(R)-7.1-2P-8-30°

SDS(R)-7.1-2P-8-33°

SDS(R)-8-4P-8-18°

SDS(R)-8-4P-8-21°

SDS(R)-8-4P-8-24°

SDS(R)-8-4P-8-27°

SDS(R)-8-4P-8-30°

SDS(R)-8-4P-8-33°

SDS(R)-9-4P-8-18°

SDS(R)-9-4P-8-21°

SDS(R)-9-4P-8-24°

SDS(R)-9-4P-8-27°

SDS(R)-9-4P-8-30°

SDS(R)-9-4P-8-33°

SDS(R)-10-4P-8-18°

SDS(R)-10-4P-8-21°

SDS(R)-10-4P-8-24°

SDS(R)-10-4P-8-27°

SDS(R)-10-4P-8-30°

SDS(R)-10-4P-8-33°

SDS(R)-11.2-4P-8-18°

SDS(R)-11.2-4P-8-21°

SDS(R)-11.2-4P-8-24°

SDS(R)-11.2-4P-8-27°

SDS(R)-11.2-4P-8-30°

SDS(R)-11.2-4P-8-33°

SDS-12.5-4P-10-18°

SDS-12.5-4P-10-21°

SDS-12.5-4P-10-24°

SDS-12.5-4P-10-27°

SDS-12.5-4P-10-30°

SDS-12.5-4P-10-33°

SDS-12.5-6P-10-18°

SDS-12.5-6P-10-21°

SDS-12.5-6P-10-24°

SDS-12.5-6P-10-27°

SDS-12.5-6P-10-30°

SDS-12.5-6P-10-33°

SDS-14-6P-10-18°

SDS-14-6P-10-21°

SDS-14-6P-10-24°

SDS-14-6P-10-27°

SDS-14-6P-10-30°

SDS-14-6P-10-33°

SDS-14-8P-10-18°

SDS-14-8P-10-21°

SDS-14-8P-10-24°

SDS-14-8P-10-27°

SDS-14-8P-10-30°

SDS-14-8P-10-33°

SDS-16-6P-10-18°

SDS-16-6P-10-21°

SDS-16-6P-10-24°

SDS-16-6P-10-27°

SDS-16-6P-10-30°

SDS-16-6P-10-33°

SDS-16-8P-10-18°

SDS-16-8P-10-21°

SDS-16-8P-10-24°

SDS-16-8P-10-27°

SDS-16-8P-10-30°

SDS-16-8P-10-33°
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八、风机的维修保养

七、SDS系列射流风机的调试与运行

SDS(R)-12.5-4P-10-18°

SDS(R)-12.5-4P-10-21°

SDS(R)-12.5-4P-10-24°

SDS(R)-12.5-4P-10-27°

SDS(R)-12.5-4P-10-30°

SDS(R)-12.5-4P-10-33°

SDS(R)-12.5-6P-10-18°

SDS(R)-12.5-6P-10-21°

SDS(R)-12.5-6P-10-24°

SDS(R)-12.5-6P-10-27°

SDS(R)-12.5-6P-10-30°

SDS(R)-12.5-6P-10-33°

SDS(R)-14-6P-10-18°

SDS(R)-14-6P-10-21°

SDS(R)-14-6P-10-24°

SDS(R)-14-6P-10-27°

SDS(R)-14-6P-10-30°

SDS(R)-14-6P-10-33°

SDS(R)-14-8P-10-18°

SDS(R)-14-8P-10-21°

SDS(R)-14-8P-10-24°

SDS(R)-14-8P-10-27°

SDS(R)-14-8P-10-30°

SDS(R)-14-8P-10-33°

SDS(R)-16-6P-10-18°

SDS(R)-16-6P-10-21°

SDS(R)-16-6P-10-24°

SDS(R)-16-6P-10-27°

SDS(R)-16-6P-10-30°

SDS(R)-16-6P-10-33°

SDS(R)-16-8P-10-18°

SDS(R)-16-8P-10-21°

SDS(R)-16-8P-10-24°

SDS(R)-16-8P-10-27°

SDS(R)-16-8P-10-30°

SDS(R)-16-8P-10-33°

1、风机安装完成后，在风机启动以前认真检查以下各项内容：

电压是否处于正常范围之内（通常380V±6%）,三相线是否平衡，是否缺项；

检查风机内是否有杂质异物，如有，则立即予以清除；

检查叶轮间隙是否符合要求，用手拨动叶轮检查是否存在擦碰现象；

点动开关试运转风机，检查风机叶轮旋转方向是否与标牌所示方向一致，如不一致，应切断电源，将电

源接线2相线互换；

根据要求检查接地线和电流保护器（熔断器）；

只有当以上各项检查完毕后方能开始风机调试，调试期间如出现剧烈振动应立即切断风机电源，待风机

停稳后进行检查。如一切正常，则待风机运转10-30分钟后停止，检查叶轮螺栓是否松动，如无松动现象，

则风机可待机进入正常运行状态。

2、风机在正常运转时，首先应注意电机电流，这是风机载荷以及故障显示的信号；其次定期检查风机及电

动机的振动情况，关注是否存在摩擦或撞击的异常声响。

3、风机在正常运行中，当以下情况出现时，风机应立即停机予以检查或修理：

电流突然增大、超出正常范围；

振动异常或出现异响；

在对风机进行任何维修保养等工作时，均应切断风机供电电源，同时在开关处悬挂醒目标牌以确保安

全，应保证至少2人同时在工作现场；

每半年检查一次风机是否有损坏，修复风机和电机损坏的涂层；

运行20000小时或2年后，应对轴承加注润滑油。

应注意保持风机的清洁，积尘会造成振动加剧、电机冷却条件恶化，降低消声效果等，每半年或一年应

对风机进行清洁保养一次。



徐州二级服务处
电话：0516-83865818
传真：0516-83865818
徐州市云龙区庆丰路绿地城市广场7期LOft1-707室

济南分公司
电话：0531-88031918/69954337
济南市高新区工业南路与奥体中路交汇处山钢新天地8号楼1710室

河南分公司
电话：0371-60178178
河南省郑州市管城区航海路未来路交叉口启航大厦E座11楼西户

江苏分公司
电话：025-86517817
江苏省南京市江宁区董村路39号天琪科技大厦1栋801室

湖北分公司
电话：027-88613519
湖北省武汉市武昌区徐东大街3号君临天下A栋904室

湖南二级服务处
电话：027-88613519
湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段芙蓉同发大厦14A

吉林分公司
电话：0431-81853229
长春市南关区长春大街1599号永长小区1栋302室

黑龙江公司
电话：0451-51523896
哈尔滨市南岗区哈西大街与复旦路交口爱达壹号14号楼6号商服

青岛分公司
电话：0532-85849938
青岛市市北区徐州路176号中锦大厦1805室

石家庄分公司
电话：0311-85860292/85860293
河北省石家庄市新华区维明大街与宁安路交叉口商务办公楼6层

保定二级服务处
电话：0311-85860292
河北省保定市莲池区五四东路金顶宝座A座3103

辽宁分公司
电话：024-23243908/23221618
沈阳市浑南新区天赐街5-1号国贸中心A座1203室

锦州二级服务处
电话：024-23221618
锦州市太和区永和国际4-67

大连二级服务处
电话：024-23221618
大连市甘井子区泉水街道泉水D2区34号楼1单元803室

宁夏分公司
电话：0951-6839809
传真：0951-6839809
银川市金凤区沁逸苑西区伊源大厦20层2011室/2012室

青海分公司
电话：0971－8266658
青海省西宁市城中区南小街68号奥运世纪花园2单元2205室 

内蒙古分公司
电话：0471-6504381/6504382
呼和浩特市新城区兴安北路财富公馆55号1901室/2001室

潍坊分公司
电话：0536-8653160/8291160
潍坊市奎文区东风东街与金马路交叉口天马大厦11楼1104室

山西分公司
电话：0351-2712522
山西省太原市亲贤北街215号怡和国际广场912室

四川分公司
电话：028-86285041/86285141
传真：028-87619566
四川省成都市金牛区金府路799号金府国际1栋2707

重庆二级服务处
电话：023-67861693
传真：023-67861693
重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋401室

陕西分公司
电话：029-88629529
陕西省西安市莲湖区大庆路蔚蓝国际A座910室

天津分公司
电话：022-28055173/28055172
天津市河西区洞庭路与东江道交口香年广场B座907室

唐山分公司
电话：0315-2229927
传真：0315-2229927
河北省唐山市路北区鹭港小区204楼2单元901室

秦皇岛二级服务处
电话：0315-2229927
秦皇岛市海港区长江西道公富庄家园16栋2单元101室

广西分公司
电话：0771-5345919
传真：0771-5345919
南宁市青秀区民族大道166号阳光100上东国际T3栋1701室/1702室

贵州分公司
电话：0851-84135728
传真：0851-84135728
贵阳市观山湖区合肥路恒大中央广场二期E3栋1101室

福建分公司
电话：0591-87803781
传真：0591-87803781
福建省福州市鼓楼区北二环中路18号恒力博纳广场1#楼15层08室

安徽分公司
电话：0551-62860043
合肥市蜀山区潜山路与佛子岭路交叉口绿地.蓝海国际大厦B座510室

甘肃分公司
电话：0931-4524247
兰州市城关区天水北路828号良志兰州之窗A座22层2201室

北京分公司
电话：010-63331330
北京市丰台区马家堡西路15号时代风帆大厦1区2103室

廊坊二级服务处
电话：0316-2609984
河北省廊坊市安次区银河南路K2狮子城N1座1单元2505室

新疆二级服务处
电话：0991-4327370
新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路山水华庭20号楼1单元701室
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