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水冷螺杆系列

无代号表示单压缩机

D:双压缩机系列

机组型号

LSW D 300 A I P

无代号表示干式
F:满液式

P:降膜式

冰蓄冷

无代号表示 R22冷媒
A: R134 a冷媒

 
 

 

                                     
                                        

     
                                               

                        

                                 
 
 
 

机组型号 冰 蓄 冷 双 工 况 机 组 型 号 说 明 

冰蓄冷双工况螺杆式冷水机组用途 

其他需要7-- -5.6

度冷水的场合 

7℃至-5.6℃ 

食品

学校 

商场

医院 



 
                                                                                                            

 7

专注做好每件事，创新未来发展 
 

 
 
 
 

1、 运行可靠、安全、稳定。 

◇ 采用国际知名厂商生产的半封闭双螺杆压缩机，无泄露、噪声低、振动小、运行稳定，

保证机组可以长期安全稳定的运行。 

◇ 机组采用单压缩机独立制冷系统设计，双压缩机机组的两个系统相互独立，应用灵活，

备用性强。 

◇ 机组可根据现场实际要求和变化，通过自动调节每台制冷压缩机的能量输出和各压缩

机的关停，保证了低负荷时的高运行效率，避免能源的浪费，有效的降低了耗电费用。 

◇ 机组采用降膜式蒸发器，回油稳定，能效高。此外，工质充注量少，减少用户投资。 

2、 先进电脑控制系统 

   ◇ 具备一键开关机的快捷键功能。 

   ◇ 通过屏幕动态全面反映机组的运行状况、参数设定值、报警情况及记录等。 

   ◇ 故障自动诊断、显示，具有故障统计功能，可以按故障号、故障次数、故障出现时间

三种方式查询故障。 

   ◇ 机组的电脑控制器具备与冷冻水泵、冷却水泵连锁控制功能，使系统运行更加安全、

可靠、节能。 

   ◇ 机组可通过安装 RS485 通讯接口实现远程监控。 

3、 安装简便 

◇ 机组结构紧凑、占地面积小，节省机房空间。 

◇ 整机出场时，机内已注入 R134a 制冷剂及润滑油，减少安装时间和费用。 

◇ 机组振动小，基础不需隔振措施、安装简单。 

◇ 安装时只需连接蒸发器和冷凝器水管、电源。 

4、 安全保护功能齐全  

◇ 压力保护：高压保护和低压保护装置。 

◇ 电机保护：缺相保护、逆相保护、过载保护、电机过热、过（欠）压保护、防止频繁

启动保护。 

◇ 防冻保护：当冷冻水温度过低时，机组停机。 

◇ 安全阀保护：当冷媒压力超过一定值时，安全阀自动开启。 

 

冰蓄冷双工况螺杆式冷水机组的特点 
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机组型号 LSW-AIP 070 075 085 095 110 120 

空调工况制冷
量 

kW 229 246 264 299 334 369 

制冰工况制冷
量 

kW 137 153 166 188 205 226 

使用电源 3N～50Hz 380V 
能量控制 25％～100％ 
启动方式 Y- △ 
使用工质 R134a 

制冷
剂 

充注量 ㎏ 75 80 90 100 116 126 

压 缩 
机 

类型   半封闭螺杆压缩机 
数量 台 1 1 1 1 1 1 

空调工况输入
功率 

kW 46 50 53 56 63 68 

  
制冰工况输入

功率 
kW 40 43 48 54 58 63 

  型式   管壳式换热器 
发  阻力 kPa <80 
器 污垢系数 ㎡℃/kW 0.018 

  接管规格(DN) mm 80 80 100 100 100 125 

  水流量 m3/h 39.4  42.3  45.4  51.4  57.4  63.5 

冷  型式   管壳式换热器 
凝  阻力 kPa <80 
器 污垢系数 ㎡℃/kW 0.044 

  接管规格(DN) mm 80 80 100 100 100 125 

  水流量 m3/h 49.2  52.9  56.7  64.3  71.8  79.3 

外形 长度 L mm 3094 3094 3094 3094 3600 3600 
尺寸 宽度 W mm 1640 1640 1640 1640 1700 1700 
  高度 H mm 1750 1750 1750 1780 1780 1780 

机组重量 ㎏ 1860 1905 2170 2334 2546 2756 
注：1)机组制冷量及流量的运转工况：冷凝器进/出水温度（30/35℃），蒸发器进/出水温度（12/7℃）。                 

2)冷凝器、蒸发器标准承压能力 1.0MPa，污垢系数：蒸发器 0.018 ㎡℃/kW，   冷凝器 0.044 ㎡℃/kW. 

  3)除上述规格外，公司可根据客户要求的性能参数提供非标产品。                                

  4）由于技术改进，外形尺寸可能会有变更，外形尺寸仅供参考，敬请索取安装尺寸图 
 

 

 

 

冰蓄冷双工况螺杆式冷水机组技术参数 



 
                                                                                                            

 9

专注做好每件事，创新未来发展 
 

 

机组型号 LSW-AIP 125 140 150 170 200 

空调工况制冷量 kW 422 440 525 595 703 
制冰工况制冷量 kW 249 286 316 340 399 

使用电源 3N～50Hz 380V 
能量控制 25％～100％ 
启动方式 Y- △ 
使用工质 R134a 

制冷剂 充注量 ㎏ 132 148 159 180 211 

压 缩 
机 

类型   半封闭螺杆压缩机 
数量 台 1 1 1 1 1 

空调工况输入功率 kW 75 84 87 101 120 
  制冰工况输入功率 kW 70 79 82.5 95 105 
  型式   管壳式换热器 
发  阻力 kPa <80 
器 污垢系数 ㎡℃/kW 0.018 

  接管规格(DN) mm 125 125 150 150 150 

  水流量 m3/h 72.6  75.7  90.3  102.3  120.9  

冷  型式   管壳式换热器 
凝  阻力 kPa <80 
器 污垢系数 ㎡℃/kW 0.044 

  接管规格(DN) mm 125 125 150 150 150 

  水流量 m3/h 90.7  94.6  112.9  127.9  151.1  

外形 长度 L mm 3094 3094 3094 3094 3600 
尺寸 宽度 W mm 1720 1720 1760 1760 1800 

  高度 H mm 1780 1780 1780 1800 1800 
机组重量 ㎏ 2980 3042 3124 3218 3658 

注：1)机组制冷量及流量的运转工况：冷凝器进/出水温度（30/35℃），蒸发器进/出水温度（12/7℃）。               

2)机组制冰工况：冷凝器进/出水温度（28/33℃），蒸发器进/出水（25%乙二醇水溶液）（-3/-5.6℃） 

3)冷凝器、蒸发器标准承压能力 1.0MPa，污垢系数：蒸发器 0.018 ㎡℃/kW，   冷凝器 0.044 ㎡℃/kW. 

    4)除上述规格外，公司可根据客户要求的性能参数提供非标产品。                                

    5）由于技术改进，外形尺寸可能会有变更，外形尺寸仅供参考，敬请索取安装尺寸图 
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机组型号 LSWD-AIP 140 150 170 190 220 240 

空调工况制冷
量 

kW 458 492 528 598 668 369 

制冰工况制冷
量 

kW 274 306 332 376 410 452 

使用电源 3N～50Hz 380V 
能量控制 25％～100％ 
启动方式 Y- △ 
使用工质 R134a 

制冷
剂 

充注量 ㎏ 150 160 180 200 236 252 

压 缩 
机 

类型   半封闭螺杆压缩机 
数量 台 2 2 2 2 2 2 

空调工况输入
功率 

kW 92 100 106 112 126 136 

  
制冰工况输入

功率 
kW 80 86 96 108 116 126 

  型式   管壳式换热器 
发  阻力 kPa <80 
器 污垢系数 ㎡℃/kW 0.018 

  接管规格(DN) mm 100 100 150 150 150 150 

  水流量 m3/h 78.8  84.6  90.8  102.8  114.9  63.5  

冷  型式   管壳式换热器 
凝  阻力 kPa <80 
器 污垢系数 ㎡℃/kW 0.044 

  接管规格(DN) mm 100 100 150 150 150 150 

  水流量 m3/h 98.5  105.8  113.5  128.5  143.6  79.3  

外形 长度 L mm 4100 4100 4100 4100 4100 4100 
尺寸 宽度 W mm 1850 1920 1920 1920 1920 1920 
  高度 H mm 1700 1700 1700 1850 1850 1850 

机组重量 ㎏ 3450 3560 3680 3820 3940 4150 
注：1)机组制冷量及流量的运转工况：冷凝器进/出水温度（30/35℃），蒸发器进/出水温度（12/7℃）。               

2)机组制冰工况：冷凝器进/出水温度（28/33℃），蒸发器进/出水（25%乙二醇水溶液）（-3/-5.6℃） 

3)冷凝器、蒸发器标准承压能力 1.0MPa，污垢系数：蒸发器 0.018 ㎡℃/kW，   冷凝器 0.044 ㎡℃/kW. 

    4)除上述规格外，公司可根据客户要求的性能参数提供非标产品。                               

    5）由于技术改进，外形尺寸可能会有变更，外形尺寸仅供参考，敬请索取安装尺寸图 
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机组型号 LSWD-AIP 250 280 300 340 400 

空调工况制冷量 kW 844 880 1050 1196 1412 
制冰工况制冷量 kW 498 572 632 680 798 

使用电源 3N～50Hz 380V 
能量控制 25％～100％ 
启动方式 Y- △ 
使用工质 R134a 

制冷剂 充注量 ㎏ 265 300 320 360 410 

压 缩 
机 

类型   半封闭螺杆压缩机 
数量 台 1 1 1 1 1 

空调工况输入功率 kW 150 168 174 202 240 
  制冰工况输入功率 kW 140 158 165 190 210 
  型式   管壳式换热器 
发  阻力 kPa <80 
器 污垢系数 ㎡℃/kW 0.018 

  接管规格(DN) mm 125 125 150 150 150 

  水流量 m3/h 145.1  151.3  180.6  205.7  242.8  

冷  型式   管壳式换热器 
凝  阻力 kPa <80 
器 污垢系数 ㎡℃/kW 0.044 

  接管规格(DN) mm 125 125 150 150 150 

  水流量 m3/h 181.4  189.2  225.7  257.1  303.5  

外形 长度 L mm 4120 4120 4630 4630 5320 
尺寸 宽度 W mm 1800 1800 1800 1920 2120 

  高度 H mm 1850 1880 1880 2070 2170 
机组重量 ㎏ 4340 4780 5350 5830 6050 

注：1)机组制冷量及流量的运转工况：冷凝器进/出水温度（30/35℃），蒸发器进/出水温度（12/7℃）。               

2)机组制冰工况：冷凝器进/出水温度（28/33℃），蒸发器进/出水（25%乙二醇水溶液）（-3/-5.6℃） 

3)冷凝器、蒸发器标准承压能力 1.0MPa，污垢系数：蒸发器 0.018 ㎡℃/kW，   冷凝器 0.044 ㎡℃/kW. 

    4)除上述规格外，公司可根据客户要求的性能参数提供非标产品。                                

    5）由于技术改进，外形尺寸可能会有变更，外形尺寸仅供参考，敬请索取安装尺寸图 
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LSW070AIP～LSW200AIP 

 

 

 

 蒸发器出水温度℃ 7 4 1 -2 -5.6 

冷 

凝 

器 

出 

水 

温 

度 

℃ 

28 
制冷量 1.019 0.99 0.96 0.93 0.904 

功率 0.96 0.89 0.87 0.81 0.76 

30 

制冷量 1.00 0.86 0.82 0.79 0.69 

功率 1.00 0.948 0.91 0.84 0.796 

32 
制冷量 0.981 0.84 0.813 0.786 0.65 

功率 1.016 0.98 0.925 0.856 0.812 

冰蓄冷双工况螺杆式冷水组变工况修正

单压缩机机组外形图 
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LSWD140AIP～LSWD400AIP 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

双 机 头 机 组 外 形 图 

机组安装基础及固定 

10
0

30
0

15 0
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  ◇ 基础可由水泥或钢板制成，但必须能充分承受机组的运转重量，且水平度要在 3/1000

以内。 

◇ 机组装置于屋顶、阳台时，应特别注意地板强度是否能承受机组的运转重量。 

◇ 地板须预设排水沟，以便维修时排放水管或设备内的水。 

◇ 机组安装基础可参考下 

 

 

1、机房 

（1）、为了便于操作和维修，机组的主操作面应留有 1～1.5 米的空间。 

（2）、机组运行时，压缩机排气端、排气管、冷凝器外壳的温度均高于环境温度而向四周散

发热量，使机房温度升高，恶化电动机及操作人员的工作环境，故机房应通风并配置排风设

备，以保证机房温度不超过 35℃。 

（3）、为了不使机组运行噪声外传影响周围环境，机组机房应隔音。 

2、机组搬运 

（1）、务必请具有丰富经验的专业吊装队伍卸车吊运。 

（2）、吊车支脚要平稳，在起吊过程中不会下沉，起吊前检查吊具，确保起吊后不会撕裂或

脱钩，严禁使用单根钢丝绳起吊机组，在机组吊起地面或车厢面 20mm 时，稍作停留，仔细观

察确保安全后，在缓慢起吊。 

（3）、在调运过程中，需小心操作，以免伤及设备。在起吊绳索与机组接触的地方，要放置

垫块；对重量较重的机组，在机器顶部之上的吊索之间要加支撑杆，以减轻吊索对机组的压

力。 

（4）机组落地时要轻缓，严禁冲击着地，以免对机组造成不良影响。 

（5）、机房施工过程中，应该避免坠物砸伤机组，切不可划坏机组保温和油漆，严禁踩踏机

组。 

3、水系统管路 

(1)、所有系统外管路的重力应该有支架或吊架承受，绝对不允许机组来承受。 

(2)、机组校正水平后,才可装配水管。在所有管路的最高位置须装设自动排气阀。 

(3)、冷却水管配管必须保温，以防止热量损失的形成；蒸发器的水管配管可视当地的情况及

法规，必要时要作保温。保温管道与支、吊架之间应垫以绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫。 

(4)、为便于记录机组运转情况，冷凝器和蒸发器的进出水管配管上应装设温度计和水压计。 

(5)、寒冷地区冬季长时间不使用机组时，须将冷凝器及蒸发器内的水全部排出，以免水结冰

后造成内部铜管损伤破裂。 

机 房 设 计 施 工 概 要 
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(6)、冷凝器和蒸发器的进出口水管配管需装设截止阀，以便维修时可关闭水阀，排除冷凝器

和蒸发器内部的存水。 

(7)、冷凝器和蒸发器的进出口水管配管处加装可挠性防震软管，以减少震动传递及避免机组

承受管路的重量。 

(8)、冷凝器及蒸发器出口端须装设流量开关，确保机组运转时有正常的水量。如未装设，将

可能造成机组严重损伤。 

(9)、循环水泵应装在冷凝器与蒸发器的进口，如受空间限制也可装设在出口侧。选配水泵时，

必须考虑到水泵吸入端为正压。 

(10)、水管的设计请参考《空气调节设计手册》，工程施工、验收参见 GB50243-2002《通风

与空调工程施工及验收规范》。 

4、水质：洁净的水或经过处理且符合工程要求的水，如不能保证水路洁净，务必在水路中加

装除砂器和过滤器，用于除去水中的砂子及杂物，保证水路清洁。 

5、电源 

   按照要求配电源线和控制线，严格按电气接线原理图（机组使用说明）接线。机组要有良

好的接地线，接地不良可能会导致触电事故。 

（1）、机组到达客户现场后，需要将动力电源线接至机组控制柜。 

（2）、机组的工作电源是 3N～50Hz 380V。外接电源必须符合机组的电气特性，每路电源分

别配置相应的断路器。总电源经电控柜的穿线孔接入，与电源接线端子排或断路器连接，完

成电源接线。 

（3）、所有供电电路的安装应按照国家电气规范进行。 

（4）、电线尺寸、电磁开关、无熔丝开关等规格须符合相关法规。 

（5）、供电的相序必须符合压缩机的转向。 

（6）、所有接线的端子压接要均一、适当、紧固。 

（7）、线路接妥后，加注标记，以便以后维护保养。 

 

 

 

 

 

 

 



西南区

南宁市青秀区民族大道166号阳光100上东国际R2栋1005室

电话：0771-5345919

传真：0771-5345919

南宁办事处

贵阳市观山湖区都匀路天一国际广场3栋19层2室

电话：0851-84135728

传真：0851-84135728

贵阳办事处

东南区

16



廊坊市安次区银河南路K2狮子城N1座1单元2505室

承德市双桥区凤凰御庭3号楼2单元1604室 

15505340271

15505345033

0431-81157460   0431-81157470

哈尔滨市西大直街副522号5楼502室

锦州市太和区 瑞盛晶座9楼1-196号 

甘肃省天水市秦州区庆华庭居8号楼362号
电话：15505346658

天水二级服务处
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专注做好每件事，创新未来发展 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


