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您身边的中央空调定制专家
GRAD-The central Air Conditioning Customization Expert Around You



一、热泵热回收概述

二、产品特点

热泵新风换气机：

热泵新风换气机：

高效节能：

高效涡旋压缩机：

直流变速技术,效率更高（选配）:
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 热回收技术作为空调节能的重要手段之一，已越来越受到业内的高度重视，近年来取得迅速发展。目前在空调

系统中，新风处理方案主要有两种方式， 采用全热交换器和热泵新风机组：全热交换器的采用，极大节约了新风能

耗但无法完全解决新风负荷，进入室内新风温度随着室外空气温度的变化仍有较大波动；热泵新风机组可以彻底解

决新风空调负荷，但没有节能措施，造价高，运行时浪费能源。

 为解决这一难题，我公司引进德国LEESWER公司技术，经深入研究，将压缩制冷循环技术同热回收技术有机

结合起来，成功研发热泵热回收机组，将新风处理到空调温度，极大利用排风内的能量，100%解决新风负荷，节

约空调运行费用。实现制冷、制热、热回收、加湿、二氧化碳控制、PM2.5过滤、紫外线杀菌，过渡季节运行等功

能集为一体全能型新风机组，可广泛应用于商场、展览馆、综合楼、科研楼、医院、学校、宾馆、餐厅等多种场

合。

 制冷循环的基本原理就是耗用相对较小的能量，通过制冷循环将相对较多的热量由低位转移至高位。在热泵热

回收的工作循环中，热量是由高位向低位转移的，相对普通的制冷循环，转移单位热量所耗用的能量很小，节能效

果非常明显。同时，为达到较高的循环能效比，热泵热回收装置中的压缩机，选用的是专门开发的低压缩比、大流

量的高效压缩机。

目前，热泵热回收装置主要有两大系列产品：

 在热泵新风换气机的基础上做出改进。用热回收芯体对新风、排风进行热量预回收，再用压缩制冷循环进行处

理。新风经过处理后，温度达到舒适空调送风温度，可广泛应用于中央空调中的新风处理，同时完成排风和送新风

工作。

热泵新风换气机由于改善了压缩机工况COP值比普通热泵机组提高10%以上。

热泵热回收新风机组，由于使用了热回收技术，压缩制冷循环工况改善，能效比提高。与传统的热泵新风机组

相比，其节能达50%以上。

 采用新型驱动机构，使动、静涡旋盘转动部的送油达到最佳，有效防止因多余的冷冻油在制冷循环中造成的传

热能力下降，效率进一步提高；采用防过压缩技术，有效的防止了冷凝压力过高而造成的功耗增加问题，压缩机运

转更节能，同时使得制冷系统更加稳定可靠。新技术全面提高了系统的能效，EER和COP大幅提升，在部分负荷时

尤为显著，空调系统的综合能效比（简称IPLV）达到行业顶级水平，全系列产品通过国家一级节能认证。

 采用高压腔涡旋压缩机，从压缩机顶部回收的低压冷媒直接被压缩后经由侧边排气口排出，使高压冷媒与润滑

油更好地做到气液分离，相对于普通的压缩机侧下方进气 、顶部排气的低压腔涡旋压缩机，压缩效率更高，低温启

动性能更佳 。采用 "含敏稀土永磁体转子+集中式绕组定子 " 组合的无刷直流电机 ，相对于普通采用 "铁酸盐永磁体

转子 " 或 "分布式绕组定子 " 的无刷直流电机，电机结构更轻巧，转矩更大 ，效率更高。直流变频压缩机根据需求变

化调节运行频率，无论制冷或制热运行均能保持高综合能效比(IPLV)。

 由压缩制冷循环将排风系统热量回收至新风系统，同时完成排风和送新风工作。



03    www.gradgroup.com

专利技术的无级变频技术：

保证达到更平滑的变化曲线，满足更高需求。

直流变频压缩机采用DC直流电机与传统定频压缩机的AC交流电机对比低转速时效率提升35%，高转速时效率

提升15%
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最新度180°正弦波直流变频压缩机驱动技术:

26℃节能锁定功能

新型高效盘管：

全热交换器

采用行业内最先进的 180°正弦波变频驱动技术，使得变频驱动电路输出平滑的正弦波电流，与采用集中式绕

组的直流变频压缩机完美结合，相比较于普通的120°方波驱动方式，谐波及电磁噪音污染有效降低，比传统交流

电机效率提高25%以上。压缩机运行更平稳、 更安静 、更高效 。

专门针对有节能或温度要求的办公商务场所设计，同一控制系统内，所有空调机组按预设任意温度运行。

冷凝器和蒸发器盘管采用变缝翅片，配合先进的胀管工艺，使铜管和铝箔达到最佳接触，传热效率更高。

全热交换器其芯体由专用纤维经过特殊工艺制成的纸张构成，当室内空调排风与室外新风分别呈交叉方式流经

换热芯体时，由于纤维之间的间隙很小，只有粒径较小的水蒸气分子才能通过，其它粒径较大的有害气体或异味气

体分子根本无法通过，从而实现湿度及能量的交换。夏季运行时，新风从空调排风中获得冷量使温度降低，同时新

风中的水蒸气在分压力的作用下渗透到排风中； 在冬季则相反，新风从空调排风中获得热能，使温度升高，排风中

的水蒸气则渗透到新风中 。
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全热换气方式：

普通换气方式：
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精确的冷媒控制技术：

智能除霜技术：

极小静压损失：

电子膨胀阀控制流量：采用500步调节的电子膨胀阀，根据换热器过热度以及过热度变化趋势调节电子膨胀阀

开度，从而精确控制冷媒流量。

冷媒防串技术：主供液管上的电磁阀以及总排气管安装单向阀防止模块停机时，其他运行模块冷媒流至停机的

模块中。

可以根据不同湿度下结霜速度不同的特点判断换热器上的结霜程度，结霜快及时化霜，结霜慢延长制热时间，

保障制热效果。对翅片积灰有自动清理功能，根据化霜时间不同自动调整制热周期。

机组内部只有冷凝器和蒸发器对空气流动产生阻力，静压损失很小，可以实现高静压，特别适合远距离送风。

采用液管和气管电磁阀组合调节冷凝器换热面积，调节低温低负荷制冷或高温制热时的系统匹配，确保系统运

行更稳定，更高效。
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冬季高效热回收：

完备的控制功能：

便捷的安装维护：

冬季制热状态，回收室内排风热量，热泵系统运行工况远优于常规空调器 ，蒸发温度提高 8-10℃，设备启动

快，无需电辅热，热量回收效率高。

液晶显示控制，多重保护：液晶控制器，操作方便美观大方，设置高低压保护、排气温度保护、压缩机启动延

迟保护、过载及相序保护等多重保护，确保运行安全可靠。

机组结构紧凑，体积小，安装方便，布置灵活，整体式机组压缩机、冷凝器、蒸发器安置在一个机组内，无需

敷设冷媒管路和水管路，安装简单，施工方便。设计巡检系统，可迅速查出机组运行状况，及早发现问题并做出相

应处理。
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命名规则：

RHX-FA热泵新风机组

FA 型吊顶机

FA 型基本原理图

安装位置：N室内，W室外

设计代号：阿拉伯数字

FA 热泵新风换气机 
FB 热泵热回收新风机组
FC 热泵分体式热回收新风机组

机组类型：

风量：数字×100m3/h

结构形式：D吊顶式 L立式

RHX系列热泵新风机组

RHX

三、技术参数
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FA型吊顶机性能参数表

FB 型吊顶机外形尺寸图

FA型吊顶机性能参数表

型号
RHX-

D8FAN02
RHX-

D10FAN02
RHX-

D16FAN02
RHX-

D20FAN02
RHX-

D25FAN02
RHX-

D30FAN02
RHX-

D40FAN02
RHX-

D50FAN02
RHX-

D60FAN02
室内侧
风量

新风量 m3/h 800 1000 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000
排风量 m3/h 800 1000 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000

室外侧
风量

新风入
口

m3/h 1600 2000 3200 4000 5000 6000 8000 10000 12000

排风出
口

m3/h 1600 2000 3200 4000 5000 6000 8000 1000 12000

机外余
压

新风侧 pa 100 150 175 200 245 255 300 320 400
排风侧 pa 100 150 175 200 245 255 300 320 400

夏季制冷量 kw  9.1 11.9  19.1  23.9  29.8 35.8 47.7  59.6 71.6
冬季制热量  kw 9.5 12.5 20.0 25.0 31.3  37.6  50.1  62.6 75.1

额定功
率

压缩机 kw 2.47 3.44 4.59 6.56 8.03 10.08 14.54 16.06 20.16
风机

（总）
kw 0.44 0.63 0.95 1.27 2.02 2.3 4.17 5 6.7

电源 380V-50Hz
噪音 dB(A) 52 53 54 54 55 58 61 62 65
重量 kg 152 157 176 190 200 219 228 252 295

制冷剂 R410A/R22

制冷工况：室外干/湿球温度35℃/28℃；室内干/湿球温度27℃/19℃

制热工况：室外干/湿球温度7℃/6℃；室内干/湿球温度20℃/15℃

型号 L(mm) W(mm) H(mm) H1(mm) W1(mm) W2(mm) A(mm) B(mm) P
RHX-D8FBN02 1600 850 550 240 225 400 300 200 DN20
RHX-D10FBN02 1600 950 550 240 250 450 300 200 DN20
RHX-D16FBN02 1750 1100 600 240 288 524 300 200 DN20
RHX-D20FBN02 1750 1300 600 240 338 624 400 200 DN20
RHX-D25FBN02 1900 1350 650 265 350 650 400 250 DN20
RHX-D30FBN02 1900 1450 650 265 375 700 400 250 DN20
RHX-D40FBN02 2100 1750 750 290 450 850 500 300 DN25
RHX-D50FBN02 2200 1900 750 290 488 924 500 300 DN25
RHX-D60FBN02 2250 2200 750 340 563 1074 600 400 DN25
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FB型立式机组性能参数表

FB 型立式机

制冷工况：室外干/湿球温度35℃/28℃；室内干/湿球温度27℃/19℃

制热工况：室外干/湿球温度7℃/6℃；室内干/湿球温度20℃/15℃

制冷工况：室外干/湿球温度35℃/28℃；室内干/湿球温度27℃/19℃

制热工况：室外干/湿球温度7℃/6℃；室内干/湿球温度20℃/15℃

型号
RHX-

L10FBN02
RHX-

L16FBN02
RHX-

L20FBN02
RHX-

L25FBN02
RHX-

L30FBN02
RHX-

L40FBN02
额定新风量 m3/h 1000 1600 2000 2500 3000 4000
额定排风量 m3/h 1000 1600 2000 2500 3000 4000

机外余
压

新风侧 pa 150 150 200 200 250 300
排风侧 pa 150 150 200 200 250 300

夏季制
冷

总制冷量 kw 11.93 19.08 23.86 29.82 35.78 47.71
热泵制冷

量
kw 5.63 8.41 11.7 14.7 15.6 21.3

冬季制
热

总制热量 kw 12.5 20 25 31.3 37.6 50.1
热泵制热

量
kw 5.1 8 10 12.6 15 20

夏季热回收量 kw 6.3 10.67 12.16 15.12 20.18 26.41
冬季热回收量 kw 7.42 12.04 15.05 18.71 22.57 30.1

额定功
率

压缩机 kw 1.875 2.47 3.44 4.59 4.59 6.56
风机

（总）
kw 0.32 0.6 0.74 1.3 1.3 2.74

电源 ~ 　220V-50Hz 380V-50Hz
噪音 dB(A) 53 54 54 55 58 61
重量 kg 190 213 230 242 265 276

制冷剂 R410A/R22

型号
RHX-

L50FBN02
RHX-

L60FBN02
RHX-

L80FBN02
RHX-

L100FBN02
RHX-

L120FBN02
额定新风量 m3/h 5000 6000 8000 10000 12000
额定排风量 m3/h 5000 6000 8000 10000 12000

机外余压
新风侧 pa 320 400 400 500 550
排风侧 pa 320 400 400 500 550

夏季制冷
总制冷量 kw 59.64 71.57 95.42 119.28 143.13

热泵制冷量 kw 26.5 33.7 47.6 53 67.4

冬季制热
总制热量 kw 62.6 75.1 100.2 125.2 150.3

热泵制热量 kw 25 30 50 55.65 70.77
夏季热回收量 kw 33.14 37.87 47.82 66.28 75.23
冬季热回收量 kw 37.62 45.15 50.21 69.59 79.52

额定功率
压缩机 kw 8.03 10.08 14.54 16.06 20.16

风机（总） kw 3 4.4 5.6 7 9
电源 ~ 380V-50Hz
噪音 dB(A) 62 65 67 69 70
重量 kg 305 357 550 715 890

制冷剂 R410A/R22
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FB 型立式机外形尺寸图

型号 L(mm) W(mm) H(mm) H1(mm) W1(mm) W2(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) F

RHX-
L10FBN02

900 600 1500 250 237.5 450 200 300 500 200 DN20

RHX-
L16FBN02

1050 600 1550 250 275 525 200 300 600 200 DN20

RHX-
L20FBN02

1150 800 1650 300 300 575 200 400 700 200 DN20

RHX-
L25FBN02

1300 800 1750 300 337.5 650 250 400 800 200 DN20

RHX-
L30FBN02

1300 800 1800 300 337.5 650 250 400 800 250 DN20

RHX-
L40FBN02

1600 800 1900 350 412.5 800 300 500 1000 250 DN25

RHX-
L50FBN02

1700 1000 2200 350 437.5 850 300 500 1200 300 DN25

RHX-
L60FBN02

1800 1000 2300 400 462.5 900 400 600 1200 300 DN25

RHX-
L80FBN02

1900 1200 2550 400 487.5 950 400 600 1500 400 DN25

RHX-
L100FBN02

1950 1200 2700 500 500 975 500 800 1500 450 DN25

RHX-
L120FBN02

2350 1200 2700 500 600 1175 500 800 1800 450 DN25
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RHX-FC分体式热泵热回收新风机组

FC型：分体直接蒸发式

FC 型分体机基本原理图
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FC 型分体机室外机性能参数表

FC型分体机室外机尺寸表

型号
RHX-

L20FCW02
RHX-

L20FCW02
RHX-

L20FCW02
RHX-

L20FCW02
RHX-

L20FCW02
RHX-

L20FCW02

　风机功率（kW) 0.6 0.65 0.7 1.1 1.3 1.6

夏季制冷

室外工况 室外干/湿球温度35℃/28℃

室内工况 室外干/湿球温度27℃/19℃

压缩机功率（kW) 4.3 4.69 6.55 8.03 10.08 13.1

冬季制热

室外工况 室外干/湿球温度7℃/6℃

室内工况 室外干/湿球温度20℃/15℃

压缩机功率（kW) 4.09 4.46 6.22 7.63 9.58 12.45

安装方式 分体

电源 380V~50HZ

质量 kg 85 114 115 130 150 180

噪音(dB(a)) 52 52 54 54 58 58

制冷剂 R22、R410A等

内外机连接管外径
φ12.7 φ12.7 φ15.88 φ15.88 φ22.2 φ15.88*2

φ9.52 φ9.52 φ9.52 φ9.52 φ12.7 φ9.52*2

机组型号 L H W

RHX-L20FCW02 750 750 1050

RHX-L20FCW02 750 750 1050

RHX-L20FCW02 750 750 1050

RHX-L20FCW02 1450 725 1050

RHX-L20FCW02 1450 705 1350

RHX-L20FCW02 1450 800 1515
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FC 型分体机室内机性能参数表

FC 型分体机室内外形尺寸图

型号
RHX-

D20FCN02
RHX-

D25FCN02
RHX-

D30FCN02
RHX-

D40FCN02
RHX-

D50FCN02
RHX-

D60FCN02

送风侧

新风量（m3/h) 2000 2500 3000 4000 5000 6000
机外余压（pa) 200 200 250 300 320 400

送风机功率
（kW)

0.37 0.65 0.65 1.1 1.37 1.8

排风侧

排风量（m3/h） 2000 2500 3000 4000 5000 6000
机外余压（pa) 200 200 250 300 320 400

排风机功率
（kW)

0.37 0.45 0.65 1.1 1.37 1.8

夏季制冷

制冷量（kW） 25.30 29.20 39.20 49.90 63.40 75.90 
压缩机功率

（kW）
4.3 4.69 6.55 8.03 10.08 13.1

总功率（kW） 5.04 5.2 5.99 8.75 10.77 13.68

冬季制热

制热量（kW） 23.69 23.69 25.84 36.09 44.25 55.54
压缩机功率

（kW）
4.09 4.46 6.22 7.63 9.58 12.45

总功率（kW） 4.83 4.99 5.76 8.42 10.37 13.18
安装方式 分体

质量kg 180 190 210 220 240 280
噪音（dB(a)) 48 48 49 49 50 52

制冷剂 R22、R410A等

内外机连接管外径
φ12.7 φ12.7 φ15.88 φ15.88 φ22.2 φ15.88*2
φ9.52 φ9.52 φ9.52 φ9.52 φ12.7 φ9.52*2

制冷工况：室外干/湿球温度35℃/28℃；室内干/湿球温度27℃/19℃

制热工况：室外干/湿球温度7℃/6℃；室内干/湿球温度20℃/15℃
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FC型分体机室内机尺寸表

型号 L（mm） W（mm） H（mm） H1（mm） W1（mm） A（mm） B（mm）

RHX-
D20FCN02

1650 1180 460 155 590 320 160

RHX-
D25FCN02

1900 1400 640 265 684 320 250

RHX-
D30FCN02

1900 1400 640 265 684 500 250

RHX-
D40FCN02

2000 1600 700 285 800 600 25

RHX-
D50FCN02

2150 1800 710 285 940 600 250

RHX-
D60FCN02

2250 1900 750 295 950 600 300

四、注意事项

■机组安装注意事项

■机组正式运行应依据下列步骤调试

■维护保养注意事项

(1)机组整体吊至屋顶悬挂，保证机组整体受力均匀不变形。

(2)新风入口应选择清洁、无烟尘等无污染的地方，室外进风口需安装防雨百叶和过滤器，送风管应有保温层。

(3)室内机与室外机安装位置应该越近越好，高度差越小越好。本系列机组内外机最远距离不得超过30m；室内

机与室外机高度差不得超过20m。

(4)风管应有铁支架固定在楼层预制板上，风管接口用胶封严；冷凝水管安装水封，并应保持1%的倾斜度。

(5)通向室外的风管应保持坡度以防雨水倒灌；

(6)安装时必须按要求预留最小的维修空间600mm；

(7)室外机安装地点尽量避免有强烈热源，应该通风良好。室外机应该地脚固定在基础上防止移动。

(8)当铜管是用喇叭口——纳子连接时， 要符合相应连接规范，确保铜管不要受到不应有的外力，喇叭口扩口时

不应有铜屑掉进铜管内部，喇叭口与接头密合处应涂少许冷冻油以防泄漏。

(9)当铜管需要焊接时，机组面板伸出铜管处应用湿布缠裹，防止热量传入。

(1)接入电源线，应确保相序正确。

(2)机组启动前应打扫风管内垃圾、灰尘。

(3)启动机组，开启风机和压缩机，观察启动是否正常，是否有异响。如果自动运行，启动温度的设定值会影响

压缩机是否启动。

(1)新风和排风过滤网应在累计运行150小时后清洗，在灰尘较多的场合适当缩短时间间隔；

(2)全热交换器芯体应在累计运行2000小时后清洁一次。清洁方法是用真空吸尘器吸去表面浮尘，不可与水或其

他污染物接触；

 (3)机组累计运行2000小时后，室外机换热器需要用清水冲洗表面的灰尘，以降低机组能耗。
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