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一、风冷涡旋式冷（ 热 ） 水机组机型命名规则

RSA

无代号表示单冷机组
H：热泵机组

无代号表示R22冷媒
B：R410A机组
C：R407C机组

标称能力（RT）

无代号表示单压机
D：双压机系统
F：四压机系统

风冷涡旋系列

X

进口知名品牌压缩机，采用先进的涡旋式结构，运转部件少，可靠性高，效率高，故障率低等特点。

二、机组主要结构介绍

压缩机

翅片式冷凝器

XXX X X

格瑞德风冷涡旋式冷（热）水空调机组具有高效、低噪、结构合理、操作简便、运转安全、安装维护方便等优

点，广泛应用于宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆等公共设施的舒适性中央空调系统，并能满足电子、

制药、生物、轻纺、化工、冶金、电力、机械等行业的工艺性空调系统的不同使用要求。

风冷涡旋式冷（热）水空调机组分为单冷型和热泵型，其中热泵型机组集制冷、制热功能于一体，既可供冷，

又可供热，能实现夏季降温，冬季采暖，一机多用。

风冷涡旋式冷（热）水空调机组采用智能除霜，除霜及时彻底，避免热量损耗。同时具备能量管理、防冻监测

等多项自动控制功能。

机组均于工厂完成组装、配管、保温、电控系统及系统检漏、冷媒充填及试车等一系列工作。

体积小，重量轻，效率高，耐腐蚀，使用寿命长。

铜管外串铝鳍片，配合大扭角风扇和专用电机，风量大，噪音低。冷媒在铜管中凝结，空气流经铝鳍片换热。

铜管：采用高效率内螺纹铜管。

铝翅片：采用二次冲压翻边技术和双波纹状片型设计，经机械式涨管工艺加工，确保铝翅片与铜管紧密接合，

以获得最佳换热效果。
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同轴式、壳管式换热器

配电控制箱

微电脑控制器和电源保护器。微电脑控制器采用知名品牌宽温型电器元件，在-15℃至65℃环境温度下能稳定

可靠运行，具有完善的自动控制功能和具备RS-232、RS-485标准通讯接口，可实现远程控制。
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控制方式

操作及安全设备

微电脑控制特性：

可感测冷水回水及出水温度。当水温回升到机组的启动温度设定值时，机组自动启动。

当负荷低到允许的最低值时，自动停机，且能自动启动。

有简易键盘输入及完整LCD显示屏幕。

显示冷水出、回水温度和其设定点、各项警报状况、压缩机运转时数。

可接受远程开机、停机讯号。

高低压开关
保护压缩机免于因高压过高或低压过低而引起损坏的装置。

防冻温度控制
保护系统免于因冷水冻结引起损坏的装置。

机油加热带
每个压缩机都装有一电加热带，当压缩机停止时，机油加热带加热，保护系统免于因冷媒与油混合而稀释。

注意：机组停机时，勿切断电源，以确保机组的油加热器连续工作，如果电源被切断后，再次启动前，须确认

油加热带已加热8小时或油温达23℃以上。

温度控制
自动使系统维持一定出水温度的装置。

视液镜
在液管上装设一带湿度指示的视液镜，视液镜内有一可判读的湿度指示器，可由视液镜观察系统运转时冷媒量

是否足够和冷媒中的含水量是否超标。

干燥过滤器
过滤系统中冷媒所含杂质、酸及水分，每一干燥过滤器均具有极大有效面积与极低压降的特性。
热力膨胀阀

控制冷媒流量以配合冷水机的容量需求。

四通电磁换向阀
用于热泵型机组的制冷循环与制热循环转换。当电磁线圈处于断电状态时，冷媒系统为制冷循环；当电磁线圈

处于通电状态时，冷媒系统为制热循环。

过载保护器
电动机负载电流超过额定值时，停止电动机继续运转，保护电动机免于烧毁。

电源保护器
防止压缩机因电压过高或过低，逆相与欠相运转的保护装置。

包含机组的压力试验、抽真空、冷媒充填、冷冻油充填，同时于厂内试车站运转试车。

机组全部以镀锌板喷塑，适合于室外机组，既耐腐蚀又美观。

全部于厂内组装于机座上，并完成机组所有冷媒管路配管和必须的电源线及控制线的接线工作。

钣金结构，牢固可靠，耐腐蚀。

机座

组装

涂装

试车
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三、机组外形图及基础

机组外形图

机组基础图

注：1. 基础可为混凝土结构（高于地面300mm），也可为型钢架，基础表面要求平整。

　　2. 机组与基础间加10～20mm橡胶减震垫。

　　3. 基础设计按机组运行重量设计。

　　4. 机组用M16地脚螺栓固定。

　　5. 机组周围应留出1.5m以上空间，以利于空气流通和设备维护。

RSA005/008/010(H) /RSAD010(H)

　                    X 1300

　                    A 595

　                    N 1100

　                    B 770

04
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四、风冷涡旋式冷（热）水机组技术参数表

注：制冷标定工况：环境温度35℃ DB；冷水进水温度12℃，出水温度7℃。      

　　制热标定工况：环境温度7℃ DB / 6℃ WB；热水进水温度40℃，出水温度45℃。

       由于产品不断更新，如有变动怒不通知，可特殊订货。 
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机组型号 RSA005H RSA008H RSA010H RSAD010H

名义制冷量 kW 18.6 28 33 38

名义制热量 kW 21.5 33 38.9 43.6

输入功率 kW 5.68 9.16 11 11.4

压缩机型式 全密闭涡旋式

电源电压 3N～50Hz 380V

启动方式 直接启动

压缩机数量 1 1 1 2

制冷剂 R22

蒸发器

型式 同轴式换热器/壳管式换热器

阻力 kPa 43～46

水管直径 DN 25 40 50 50

冷水流量 m³/h 3.2 4.8 5.7 6.6

热水流量 m³/h 3.7 5.7 6.7 7.5

冷凝器型式 翅片式热交换器

冷凝风扇

型式 轴流式

数量 台 1 1 1 1

输出功率 kW 0.55 0.75 0.75 0.75

风量 104m³/h 1.02 1.32 1.32 1.32

噪音 dB（A） 65 68 68 69

外形尺寸
（mm）

L 1100 1100 1200 1200

H 1920 1920 2025 2025

W 720 720 1080 1080

机组重量 kg 330 350 390 450

运行重量 kg 350 375 420 480

五、安装指导

安装示意图

安装注意事项
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六、附表

空调负荷估算表

分类 序号 类别
夏季耗冷 冬季耗热

W/m2 Kcal/m2 . h W/m2 Kcal/m2 . h

按
建
筑
面
积
计
算
的
综
合
指
标

1 一般旅馆 115-140 100-120 93-115 80-100

2 三星以下旅馆 140-175 120-150 115-140 100-120

3 办公大楼 115-140 100-120 93-115 80-100

4 综合大楼 128-162 110-140 110-128 95-110

5 商厦 200-350 172-300 160-260 138-224

6 一般商店 150-175 130-150 120-140 105-130

7 医院 115-140 100-120 115-140 100-120

8 体育场馆 180-470 155-405 120-180 103-155

9 计算机房 175-290 150-250 110-128 95-110

10 综合电影院 290-384 250-330 120-180 103-155

11 空港 150-210 130-180 140-180 120-155

分　

类　

指　

标

1 标准客房 140-175 120-150 115-140 100-120

2 一般办公室 116-175 100-150 105-128 90-110

3 一般会议室 174-290 150-250 115-140 100-120

4 中餐厅 300-400 258-344 140-170 120-150

5 西餐厅、酒吧 230-350 200-300 140-170 120-150

6 发廊、美容厅 230-350 200-300 140-170 120-150

7 底层商场 279-314 240-270 223-251 192-216

8 二层以上市场 186-233 160-200 149-186 128-160

9 大型营业厅 200-290 170-250 149-186 128-160

10 大堂 150-200 129-172 150-200 175-215

11 走廊 70 60 70 60

12 医院一般病房 140-175 120-150 115-140 100-120

13 手术室 230-350 200-300 140-200 120-72

注：以上数值为估算值，应对空调房间逐次计算更为准确。

　　a) 以上各值已含新风（系统或渗透）耗冷（热）量。

　　b) 以上数值为济南地区，其它地区应乘以相应系数。

　　c) 选用室外机时，应特别注意该建筑物空调间的同时使用系数，该系数＜1。

　　d) 对于采用节能措施的建筑物，以上指标可以减半计算。

环境温度℃

25 30 35 40 45

制冷量 输入功率 制冷量 输入功率 制冷量 输入功率 制冷量 输入功率 制冷量 输入功率

蒸
发
器
出
水
温
度　

℃

5 1.058 0.820 0.995 0.899 0.928 0.983 0.854 1.023 0.776 1.162

6 1.096 0.826 1.032 0.907 0.963 0.992 0.889 1.081 0.809 1.174

7 1.136 0.833 1.071 0.914 1.000 1.000 0.923 1.091 0.842 1.185

8 1.177 0.838 1.11 0.921 1.038 1.009 0.959 1.100 0.876 1.197

9 1.219 0.845 1.151 0.929 1.077 1.017 0.997 1.111 0.911 1.208

10 1.262 0.850 1.192 0.936 1.117 1.025 1.035 1.120 0.947 1.219

环境温度℃

-10 -5 0 7 9

制热量 输入功率 制热量 输入功率 制热量 输入功率 制热量 输入功率 制热量 输入功率

蒸
发
器
出
水
温
度　

℃

35 0.615 0.705 0.726 0.746 0.853 0.786 1.064 0.836 1.131 0.850

40 0.599 0.766 0.706 0.812 0.829 0.857 1.034 0.916 1.099 0.932

45 0.580 0.828 0.683 0.880 0.802 0.932 1.000 1.000 1.064 1.018

48 0.568 0.865 0.669 0.922 0.785 0.978 0.978 1.052 1.041 1.072

50 0.560 0.891 0.659 0.951 0.773 1.009 0.963 1.087 1.024 1.109

六、修正系数表

机组制冷工况修正系数表

机组制热工况修正系数表

R22

R22
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国际贸易部

电话：0534-2730845  2730827

传真：0534-2730191

邮箱：international@gradgroup.com

International Trade

Tel:0086-534-2730845  2730827

Fax:0086-534-2730191

Email:international@gradgroup.com

集团地址：山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号

全国统一客服热线：400-618-5015

传真：0534-2730777     

邮编：253000

网址：Http://www.gradgroup.com

邮箱：grad@gradgroup.com

Add:No.6, Grad Road, Tianqu Industrial Park, Dezhou,Shandong, China

Tel:0086-534-2730999

National service hotline:400-618-5015

Fax:0086-534-2730777

P.C.:253000

Web:http://en.gradgroup.com

E-mail:grad@gradgroup.com

销售热线：0534-2730999


